
WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM TEL : 04.67.60.49.68

Page: 1 21/10/2025

BANDEAU ARRÊTS FRÉQUENTS - CLASSE A - ADHÉSIF - 500 MM X 150 MM

Technologie : Classe A microbilles
Support : Adhésif
Longueur : 50 cm
Largeur : 15 cm

Epaisseur : 150 microns
Durabilité : 5 ans

UGS : MARQARRFRECLA5015 | Catégories : Balisage et Sérigraphie, Marquages, Véhicules d'intervention

https://www.ras-distribution.com/produit/bandeau-arrets-frequents-classe-a-adhesif-500-mm-x-150-mm/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/balisage-et-serigraphie/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/balisage-et-serigraphie/marquages/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/balisage-et-serigraphie/marquages/vehicules-dintervention/


WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM TEL : 04.67.60.49.68

Page: 2 21/10/2025

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bandeau ARRETS FREQUENTS adhésif 50 x 15 cm.
Idéal pour compléter la signalisation des véhicules intervenant sur et aux abords de la chaussée.

Film rétroréfléchissant chevrons rouge/blanc classe A microbilles :

Visibilité : jusqu'à 100 mètres.
Zone d'intervention conseillée : de 50 à 90 km/h.

Facile à manipuler et à appliquer.
Extrêmement souple et conformable à tous types de carrosserie.

Conception monocouche microbilles avec support adhésif.
Sérigraphie rouge et noire.

Pas de vernis ou bande de scelllement.

Durabilité 5 ans.

Les performances et la durabilité du produit dépendent de la préparation du support, du respect des procédures d'application
recommandées, des conditions d'entretien du véhicule et des solvants utilisés pour le nettoyage de celui-ci.i

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,03 kg

Dimensions 500 × 150 mm

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.
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REMARQUES


