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CINEMOMETRE PROLASER 4

- Homologué LNE 24197 - 3 du 17/12/2015
- Double lecture : Viseur et écran LCD
- Portée maximum ; 1000 m
-Journal d’enregistrements : 100 prises de mesure (Date, heure, vitesse et sens de la mesure)

-Jusqu'a 30 h d'autonomie
- Indice de protection : IP 67

- Domaine de la mesure : de 0 a 300 km/h

- Prise de mesure par « tous les temps »

- Mesure approche - éloignement automatique
- Valise, piles rechargeables et chargeur fournis
- Alimentation externe possible par cable USB
- Garantie 2 ans

UGS : PL4 | Catégories : Cinémomeétres, Sécurité
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https://www.ras-distribution.com/produit/cinemometre-prolaser-4/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/securite/cinemometres/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/securite/
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Précision :
Prise de vitesse de 0 jusqu‘a 300 km/h a une distance homologuée de 1 km (la meilleure du marché)
Précision +/- 1 km/h (la meilleure du marché)
Garde en mémoire les 100 derniers évenements les plus récents (le seul sur le marché)
Mesure de vitesse et distance en double affichage : viseur affichage téte haute (HUD) + écran LCD (OLED)

Performances :
Prise de mesure de vitesse et de distance en moins de 0,3 s, prises a la suite...
Prise de mesure par « tous les temps » (le seul du marché) : pluie, brouillard, bruine, nuit, neige (mode mauvais temps : un
algorithme supprime les données aberrantes di a la réflexion du laser sur les gouttes d'eau dans les premiers metres du faisceau et
donne des mesures cohérentes et réelles (données aberrantes supprimées)

Utilisation
Prise en approche ou en éloignement automatique et simultanée (pas besoin de rentrer dans le menu)
Menu intuitif en francais
Tir sur toute surface : carrosserie, capot, parebrise, roues... méme au travers d'une vitre
Systeme de visée simple type HUD, gachette/pistolet

Maniabilité :
1 kg permettant une meilleure stabilité
Poignée ergonomique antidérapante, similaire aux armes de poing

Autonomie :
Livré avec 2 jeux de 4 piles AA rechargeables et chargeur (piles disponibles dans le commerce)
Jusqu'a 30 heures (la meilleure du marché)
Cordon USB pour recharge depuis allume cigare

Robustesse :
Résistant a tous les types d'intempéries, fonctionne absolument par tous les temps
Renforcé, tres robuste et étanche IP67 (immersion temporaire jusqu'a T m), enveloppe renforcée, utilisation -30 / +60°C
Cinémomeétre renforcé et blindé, livré avec sa mallette de transport et tous ses accessoires

Le ProLaser 4 est livré étalonné, certifié et homologué LNE 24197 incluant :
1 valise de transport rigide
4 accumulateurs AALRG
1 chargeur 220V
1 cable USB de 2 métres pour alimentation par prise USB
1 manuel d'utilisation
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1 carnet métrologique
Garantie 2 ans

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Poids 1,2kg
Dimensions 110 x 160 x 250 mm
Code EAN 3760387064779

GALERIE D'IMAGES
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IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
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