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COMBINÉ GYROPHARE-SIRÈNE - 30 TONALITÉS PROGRAMMABLES - ORANGE

- Alimentation : 10-33 V DC
- 30 tonalités programmables (dont 5 françaises)

- 22 effets lumineux (dont 1 rotatif)
- Fixation magnétique jusqu'à 239 km/h

- Puissance maximale : 50W
- 12 LEDs de 3W

- Homologations : UTAC, R65 Classe 1, ECE R10, SAE

UGS : COMBIBLAZO | Catégories : Avertisseurs Sonores, Combinés (gyrophare + sirène)

https://www.ras-distribution.com/produit/combine-gyrophare-sirene-30-tonalites-programmables-orange/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/avertisseurs-sonores/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/avertisseurs-sonores/combines-gyrophare-sirene/
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce nouveau combiné gyrophare-sirène présente une conception aérodynamique pour une meilleure adhérence dans les conditions les
plus extrêmes. Un haut-parleur de 30 W avec amplificateur intégré produit un niveau sonore supérieur à 114 dB et dispose de 30

tonalités programmables très facilement.

Alimentation : 10-33 V DC
Puissance maximale : 50W

12 LEDs de 3W
22 effets lumineux sélectionnables (dont 5 homologués ECE R65)

1 mode rotatif homologué ECE R65
Lentille réflecteur

Diffusion de la lumière sur 360°
Faible consommation

30 tonalités internationales (dont 5 françaises)
Cordon droit de 5 mètres avec prise allume-cigare à 2 interrupeurs

1 interrupteur 3 positions (Gyrophare seul/OFF/Gyrophare + sirène)
1 interrupteur pour le mode Jour/Nuit

Montage magnétique homologué avec une vitesse maximale de 239 km/h
Répond et dépasse l'homologation R65 Classe 1, R10, SAE

Test de vitesse et tonalités de sirène homologuées par l'UTAC
Dimensions : 160 mm (L) x 188 mm (H) x 156 mm (P)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 2 kg

Dimensions 156 × 160 × 188 mm

Code EAN 3760387064875

GALERIE D'IMAGES
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IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


