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ECLAIRAGE DE ZONE SL - 4 LEDS - 890 LUMENS - JAUNE

UGS : EZSL157J | Catégories : Eclairage, Eclairage de zone

https://www.ras-distribution.com/produit/eclairage-de-zone-sl-4-leds-890-lumens-jaune/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/eclairage/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/eclairage/eclairage-de-zone/
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Protection de polarité inversée.
Conception compacte et simple partout où vous avez besoin d'un éclairage.

Plus de 1400 lumens de sortie; intensité lumineuse> 660 Lux à 1 mètre.
Base en aluminium moulé sous pression pour une dissipation thermique efficace et une durabilité élevée des LED.

Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation interne ou externe.
Certifié ECE R10 et CISPR 25. Faisceau large

CARACTÉRISTIQUES
Homologation : ECE R10

CISPR 25 Classe 3 pour 12V
CISPR 25 Classe 2 pour 24 V
Indice de protection : IPX7
Alimentation : 12/24VDC
Type de faisceau: Large
4 LEDs haute puissance

Puissance lumineuse brute : 1400 Lumens
Puissance lumineuse effective : 890 Lumens

Consommation max. : 1,2 A à 12 V CC / 0,6 A à 24 V CC
Puissance max. : 14,4 watts

Faisceau de 2 câbles de 21 cm
Fusible recommandé : 2A

Couleur LED: blanc
Couleurs disponibles (boitier) : Noir, Rouge, Jaune, Blanc, Chrome

Couleur de la lentille : Clair
Temp de stockage. (° C): -40 ° à + 75 °

Temp de travail. (° C): -30 ° à + 65 °
Poids : 108 g

Dimensions : 183,32 mm (L) x 42,59 mm (l) x 22,02 mm (P)
GARANTIE 5 ANS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,1 kg

Dimensions 22,02 × 183,32 × 42,59 mm
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Code EAN 3760387065180

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


