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ETHYLOTEST PORTATIF ALERT J4X - HOMOLOGUÉ EN 15964

- Ethylotest électronique portable à destination des forces de l’ordre et des entreprises.
- Conforme aux exigences de la norme EN 15964.

- Ethylotest nouvelle génération, rapide, compact et performant.
- Mesure le taux d'alcoolémie avec précision.

- Appareil adapté pour l'utilisation dans les hôpitaux, bars, discothèques, associations, organismes désireux d'effectuer des
campagnes de préventions ou tout individu désirant tester son taux d'alcoolémie avant de prendre (ou pas) la route.

UGS : ETHALERTJ4X | Catégories : Ethylotests, Sécurité

https://www.ras-distribution.com/produit/ethylotest-portatif-alert-j4x-homologue-en-15964/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/securite/ethylotests/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/securite/
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DESCRIPTION DU PRODUIT

L'ALERT J4X est un ethylotest électronique portable professionnel utilisé par les forces de l’ordre du monde entier ainsi que dans les
entreprises. Il utilise un capteur de pile à combustible pour assurer des résultats de la plus haute qualité. Il fonctionne également avec

un seul bouton, ce qui rend plus facile et plus rapide l’obtention d’un résultat de test d'alcoolémie (TA).

Chaque ethylotest ALERT J4X est livré avec 2 piles AA, 5 embouts buccaux, un guide d'utilisation en Français, une dragonne et une
mallette de transport rigide.

L'éthylotest Alert J4X est conforme aux exigences de la norme EN 15964.
Un capteur électrochimique industriel fiable vous fournit des résultats précis à chaque fois.

Vous fait gagner du temps avec des résultats disponibles dans les 30 secondes.
Un seul bouton, très simple d’utilisation.

Affiche un rappel d'étalonnage pour votre commodité.
Vous aurez seulement besoin de l'étalonner une fois par an ou tous les 2000 tests.

Capteur : Électrochimique (pile à combustible)
Spécificité : L'alcool, ne réagit pas aux cétones ou aux hydrocarbures

Température d'utilisation : -20°C à +50°C
Test Initial : < 5 secondes

Temps d'analyse : < 30 secondes
Echantillon de souffle : 5 secondes

Durée du nettoyage (remise à zéro) : < 90 secondes
Résultat BrAC : mg/L

Plage de mesure : 0 à 500 mg % (0.00 à 0.50 % BrAC)
Précision : ± 5% à 0,5 mg/L

Affichage écran LCD avec voyant LED sur l'embout buccal
Alimentation : 2 Piles AA

Embout buccal rond : Jetable
Rappel du dernier test : Oui

Package complet : Valise, 5 embouts buccaux
Dimensions : 135 mm x 59 mm x 30 mm

Poids : 115 gD

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,115 kg
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Dimensions 135 × 30 × 59 mm

Code EAN

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


