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FEU À ÉCLAT SQ4 - 4 LEDS - FONCTION ALLUMAGE FIXE

UGS : SQ4 | Catégories : Signalisation lumineuse, Feux directionnels, Feux à éclats

https://www.ras-distribution.com/produit/feu-a-eclat-4-leds-fonction-allumage-fixe/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-a-eclats/feux-directionnels/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-a-eclats/
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VARIANTES

UGS Couleur Prix
SQ4 Blanc 64,85€ HT soit 77,82€ TTC

SQ4 Bleu 64,85€ HT soit 77,82€ TTC

SQ4 Orange 64,85€ HT soit 77,82€ TTC

SQ4 Rouge 64,85€ HT soit 77,82€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu 2 en 1 à 4 LEDs haute intensité
19 modes de flash dont 1 aléatoire

Fonction feu fixe commandé via un fil indépendant
Livré avec fixation en U

LED de 100 000 heures de fonctionnement
La mémoire non volatile enregistre le dernier mode de flash utilisé

Plusieurs feux sont synchronisables et peuvent clignoter simultanément ou alternativement
Protection contre les inversions de polarité

Conception résistante aux intempéries et aux vibrations
Base en aluminium pour la dissipation thermique

Alimentation : 11-30V DC
Consommation moyenne : 0,27A à 12,8 V / 0,13A à 24 V (varie selon le mode de flash)

Puissance moy. : 3,5 watts (varie selon le mode de flash)
Consommation max. : 0,55 A à 12,8 V / 0,26 A à 24 V

Puissance max. : 7 Watts
Longueur de câble : 120 cm
Fusible recommandé : 3A

Couleurs disponibles : Bleu, orange, Rouge, Blanc
Dimensions : 109 mm (L) x 85 mm (l) x 28 mm (P)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,3 kg
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Couleur Blanc, Bleu, Orange, Rouge

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


