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FEU A ECLATS NR6 - 6 LEDS - ULTRA FIN

UGS : FDCNRG6 | Catégories : Signalisation lumineuse, Feux directionnels, Feux a éclats
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https://www.ras-distribution.com/produit/feu-a-eclats-6-leds-ultra-fin/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-a-eclats/feux-directionnels/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-a-eclats/
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VARIANTES
UGS Couleur Prix
FDCNRG6 Bleu 96,60€ HT soit 115,92€ TTC
FDCNR6 Bleu-Orange 96,60€ HT soit 115,92€ TTC
FDCNRG Orange 96,60€ HT sait 115,92€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le feu LED NR6 est congu pour les espaces réduits tels que les calandres. Son profil ultra fin et les deux fixations universelles fournies
le rendent extrémement facile a installer. Une dissipation thermique efficace est assurée grace a son embase en aluminium.

Caractéristiques lumineuses :
Version simple couleur : 6 leds de 3W
Version bicolore : 12 leds de 3W
Modes flash : 19 en simple couleur et 12 en bicolore
Couleurs disponibles : Bleu, Ambre , Bleu/Ambre
Homologué R65 Classe 2

Caractéristiques électriques :
Tension d'alimentation : 10 — 33V
Puissance Max absorbée : 10W
CEM : Homologué ECE R10

Caractéristiques physiques :
Lentille : PMMA traité anti UV
Embase : Aluminium
Indice de protection : IP63
Température de fonctionnement : -30°C a +70°C
Dimensions : 90 mm (L) x 35 mm (P) x 13 mm (H)
Fixation : Avisser sur équerres en L, ou a coller sur support métal

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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Poids 0,2 kg
Dimensions 35x90x 13 mm
Couleur Bleu, Bleu-Orange, Orange

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
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