
WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM TEL : 04.67.60.49.68

Page: 1 03/03/2026

FEU À ÉCLATS ED3701 - 6 LEDS

- Design ultra fin
- 13 modes de clignotement

- Alimentation : 12/24 V

UGS : FAEED3701 | Catégories : Signalisation lumineuse, Feux directionnels, Feux à éclats

https://www.ras-distribution.com/produit/feu-a-eclats-ed3701-6-leds/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-a-eclats/feux-directionnels/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-a-eclats/
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VARIANTES

UGS Couleur Prix
FAEED370BLANC00003 Blanc 147,92€ HT soit 177,50€ TTC

FAEED370BLEU000002 Bleu 147,92€ HT soit 177,50€ TTC

FAEED370ORANGE0001 Orange 147,92€ HT soit 177,50€ TTC

FAEED370ROUGE00005 Rouge 147,92€ HT soit 177,50€ TTC

FAEED370VERT000004 Vert 147,92€ HT soit 177,50€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le feu de pénétration directionnel ED3701 est un feu à haute luminosité et polyvalents qui convient à divers applications. Son profil
ultra-plat le rend facile à installer pratiquement n'importe où sur un véhicule. Il offre une optique grand angle et plusieurs mode de

clignotement, y compris la synchronisation avec d'autres feux pour un fonctionnement simultané ou alterné. Le feu ED3701 disposent
de 6 LEDsn il existe en simple couleur ou 2 couleurs (3+3 LEDs).

Nombre de modes de clignotement : 13
Homologations : ECE R10, R65

Indice de Protection : IP67
Alimentation : 12/24 V DC

Consommation : 0,8A
Synchronisable jusqu'à 8 feux

Montage en surface (fixation par 2 vis)
Température de fonctionnement : -30ºC à +50ºC

Garantie 3 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,1 kg

Dimensions 120 × 13 × 31 mm

Couleur Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert

Code EAN 0758379066126
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GALERIE D'IMAGES

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


