
WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM TEL : 04.67.60.49.68

Page: 1 26/03/2026

FEU À ÉCLATS MS6 TEINTÉ - 6 LEDS - BOITIER ALUMINIUM

- Lentille teintée noire pour plus de discrétion
- Boitier en aluminium

- Indice de protection : IP67
- Alimentation : 12/24 V DC

- 5 mode de flash
- Garantie 5 ans

UGS : FAEMS6TH | Catégories : Signalisation lumineuse, Feux discrets, Feux à éclats

https://www.ras-distribution.com/produit/feu-a-eclats-ms6-teinte-6-leds-boitier-aluminium/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-a-eclats/feux-discrets/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-a-eclats/
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VARIANTES

UGS Couleur Prix
FAEMS6THBLEU000002 Bleu 109,15€ HT soit 130,98€ TTC

FAEMS6THORANGE0001 Orange 109,15€ HT soit 130,98€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu de pénétration 6 LEDs avec lentille teintée pour une installation plus discrète sur véhicule banalisé et plus esthétique sur les
véhicules modernes.

Homologations : ECE R65 (Classe 1), ECE R10, SAE J595 Classe 1
Feu à éclats pour montage en surface

Alimentation : 12/24 V DC
Nombre de LEDs : 6

Fusible recommandé : 2A
Consommation max. : 0,80A à 12V /0,40A à 24 V

Puissance maximale : 9,6 W
Synchronisation jusqu'à 15 feux

Couleurs disponibles : Bleu, Orange
Type d'optique : T.I.R

Nombre de modes de flash : 5
Dimensions (montage en surface) : 127.5 mm (L) x 27.8 mm (l) x 17.2 mm (P)

Indice de protection : IP67
GARANTIE 5 ANS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,1 kg

Dimensions 127,5 × 17,2 × 27,8 mm

Couleur Bleu, Orange
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GALERIE D'IMAGES

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


