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FEU À ÉCLATS R9 – 36 LEDS – LENTILLE INCOLORE

355,38€
UGS : FAER9C | Catégories : Feux directionnels, Signalisation lumineuse, Feux à éclats

https://www.ras-distribution.com/produit/feu-a-eclats-r9-36-leds-lentille-incolore/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-a-eclats/feux-directionnels/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-a-eclats/
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VARIANTES

UGS Couleur Prix
FAER9CBLANC0000003 Blanc 355,38€ TTC soit 296,15€ HT

FAER9CBLEU00000002 Bleu 355,38€ TTC soit 296,15€ HT

FAER9CORANGE000001 Orange 355,38€ TTC soit 296,15€ HT

FAER9CROUGE0000005 Rouge 355,38€ TTC soit 296,15€ HT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Disponible en différentes tailles et dimensions pour s'adapter au mieux à votre véhicule.
Feu non homologué R65

Conformes aux normes NFPA1901 et KKK1822 lorsqu'ils sont configurés correctement.
Choisissez parmi 16 modèles de flash intégrés en mode flash solide, fractionné gauche-droite, fractionné haut-bas ou fractionné croisé.

Synchronisation multi-unités en flash simultané ou alterné.
Protection contre l'inversion de polarité.

Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation interne ou externe.
Base en aluminium solide pour une dissipation efficace de la chaleur.

Existe aussi avec lentille colorée.
Enjoliveur chromé ou noir en option.

Alimentation : 12 V DC
Nombre de LEDs : 36

Nombre de modes de flash : 16
Fusible recommandé : 5A

Consommation max. : 4,2A à 12 V DC
Puissance max. : 50,4W

Indice de protection : IPX7

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,75 kg

Dimensions 270,1 × 35,5 × 165,7 mm

Couleur Blanc, Bleu, Orange, Rouge
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IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


