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DISTRIBUTION

FEU DE PARE-BRISE ST6 DOUBLE - 12 LEDS

- Feu de pare-brise ST6 double
- Inclinaison du feu réglable
- Mode patrouille (lumiere fixe et faible)
- Homologations : ECE R10, CISPR25, IPX7
- Double motif de flash 2 Hz,
- Boitier en acrylonitrile styrene acrylate (ASA)
- Fixation par 3 ventouses
- Cable droit de 2 m
- Prise allume-cigare (a 2 interrupteurs)
- Alimentation : 12-24 V CC

UGS : FPBST6D | Catégories : Signalisation lumineuse, Feux de pare-brise
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https://www.ras-distribution.com/produit/feu-de-pare-brise-st6-double-12-leds/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-de-pare-brise/

AN
lﬁEA 5 WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM TEL : 04.67.60.49.68

DISTRIBUTION

¢ Signaler

VARIANTES
UGS Couleur Prix
FPBST6DBLEU0000002 Bleu 390,20€ HT soit 468,24€ TTC
FPBST6DORANGEQ0001 Orange 390,20€ HT soit 468,24€ TTC
FPBST6DROUGE000005 Rouge 390,20€ HT soit 468,24€ TTC
FPBST6DVERT0000004 Vert 390,20€ HT soit 468,24€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Température de stockage : -40°Ca +75°C
Consommation maximal : 2,4Aa 12VDC/ 1,2Aa 24V DC
Température de fonctionnement : -30°C a +65°C
Puissance maximale : 28,8 W
Type de connexion : Prise cigare (interrupteur ON/OFF)
Couleurs disponibles : Bleu, Orange, Rouge
Couleur de Ia lentille : Incolore
Homologations : ECE R10, ECE R65 Classe 2, CISPR25, SAE J595 (lasse 1
Alimentation : 12/24V DC
Type de lentille : T.I.R
Type de montage : Par ventouses
Nombre de LEDs : 12
Indice de protection : IPX7
Modes de clignotement : 29
Longueur de cable : 2 métres
Garantie 5 ans

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Poids 0,3kg
Code EAN 3760387065294

Couleur Bleu, Orange, Rouge, Vert
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IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
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