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FEU A ECLATS ID6 - 6 LEDS - 180°

UGS : D6 | Catégories : Signalisation lumineuse, Feux a faisceau large, Feux a éclats

24/03/2026



https://www.ras-distribution.com/produit/feu-de-penetration-id6/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-a-eclats/feux-a-faisceau-large/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/feux-a-eclats/
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DISTRIBUTION

Reuler Alsrter Signalsr

VARIANTES
UGS Couleur Prix
ID6 Bleu 104,30€ HT soit 125,16€ TTC
ID6 Orange 104,30€ HT soit 125,16€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu avec 6 LEDs a trés haute luminosité.
Montage en surface.

Feu avec angles arrondis pour une visibilité sur 180°.
Faible encombrement pour un montage discret.
Synchronisable
Protection contre les inversions de polarité.

Concu pour résister aux intempéries et aux vibrations.
Boitier en aluminium pour une meilleur dissipation de la chaleur.

CARACTERISTIQUES :
Homologations: SAE 595 Classe 1, ECE R65 (XAT, XB1), ECE R10-04
Lentilles : 6 LEDs haute intensité
15 modes de clignotement (8 variantes possibles pour chaque mode de clignotement)
Alimentation : 12-24 V DC
Consommation: 0.5Aa 12V DCet 0.25A a 24V DC (variable selon le mode de clignotment)
Puissance moyenne : 6 Watts

Consommation maximum : TAa 12V DCet 0.5Aa 24V DC
Puissance maximum : 12 Watts

Fusibles recommandés : 3 A sur fil rouge et 3 Asur fil blanc
Synchronisation jusqu'a 15 feux

Couleurs disponibles : BLEU, ORANGE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Poids 0,2 kg

Dimensions 129,2x16,8 31,4 mm
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DISTRIBUTION

¢ Signaler

Couleur Bleu, Orange

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

24/03/2026




