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COMBINÉ GYROPHARE AVEC SIRÈNE INTÉGRÉE LM500-DP - BLEU

- Feu homologué ECE R65 Classe 1
- Sirène Homologuée UTAC
- Puissance sonore : 114 dB

- Prise allume-cigare équipée d’un interrupteur à 3 positions

UGS : LM500DPB | Catégories : Avertisseurs Sonores, Combinés (gyrophare + sirène)

https://www.ras-distribution.com/produit/gyrophare-avec-sirene-integree-lm500-dp-bleu/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/avertisseurs-sonores/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/avertisseurs-sonores/combines-gyrophare-sirene/
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VARIANTES

UGS Tonalité Prix
LM500DPB Ambulance (ASA) 879,00€ HT soit 1 054,80€ TTC

LM500DPB Gendarmerie 879,00€ HT soit 1 054,80€ TTC

LM500DPB Police 879,00€ HT soit 1 054,80€ TTC

LM500DPB Sapeurs-Pompiers 879,00€ HT soit 1 054,80€ TTC

LM500DPB UMH (SAMU) 879,00€ HT soit 1 054,80€ TTC

LM500DPB US (Wail, Yelp, HiLo) 879,00€ HT soit 1 054,80€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu homologué ECE R65 Classe 1
Sirène Homologuée UTAC

22 tonalités programmables dont 5 Françaises
Effet lumineux programmable : rotatif ou flash

15 LEDs à haute intensité.
Mode Jour/Nuit pour les tonalités : Police, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers et UMH

Alimentation : 12 V CC par prise allume-cigare
Consommation : 4A (Feu: 0,6A - Sirène: 3A)

Puissance LED : 15 Watts
Puissance sonore : 114 dB

Haut-Parleur 4 Ohm
Fusible 5 A intégré

Température de fonctionnement : -20°C à + 50°C
Dimensions : 142 mm (l) x 166 mm (P) x 161 mm (h)

Poids : 2,28 kg
GARANTIE 2 ANS

Le combiné est très facile d’emploi, il est équipé de :
– 2 poignées rabattables pour la mise en place rapide du feu que ce soit du côté droit ou gauche

– une fixation magnétique puissante composée de 4 aimants (adhérence jusqu’à plus de 200 km/h) sur rotules et de 4 ventouses
permettant de s’adapter aux pavillons de toutes formes sans risquer de rayer la carrosserie

– une prise allume-cigare équipée d’un interrupteur à 3 positions (Sirène mode nuit, Gyrophare seul, Sirène mode jour)
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 2,4 kg

Dimensions 142 × 166 × 161 mm

Tonalité Ambulance (ASA), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU), US
(Wail, Yelp, HiLo)

Code EAN 3760387069977

GALERIE D'IMAGES

RÉVISION DE 1 POUR COMBINÉ GYROPHARE AVEC SIRÈNE INTÉGRÉE LM500-DP – BLEU

Guy Sirlin – 2025-12-02 18:36:08
5 sur 5
Rapidité et efficacité merci

REMARQUES
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