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GYROPHARE B16 - 8 LEDS - ORANGE - FIXATION PERMANENTE

UGS : B16ISOO | Catégories : Signalisation lumineuse, Gyrophares Classe 1, Gyrophares

https://www.ras-distribution.com/produit/gyrophare-b16-8-leds-orange-fixation-permanente/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/gyrophares/gyrophares-classe-1/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/gyrophares/
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VARIANTES

UGS Cabochon Prix
B16PERMO Orange 150,63€ HT soit 180,76€ TTC

B16PERMOI Incolore 150,63€ HT soit 180,76€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Homologations : ECE R65 Classe 2 (Bleu), ECE R65 Classe 1 (Orange)
Effet rotatif non homologué

Fixation permanente ISO (3 points)
Alimentation : 12-24 V DC

Nombre d'effets lumineux : 11
Nombre de LEDs : 8 de 3W chacune

Consommation moyenne: 1.2 A à 12 V et 0.7 A à 24 V
Puissance moyenne: 15 W (varie selon le mode de flash)

Courant maximum : 2.4 A à 12 V et 1.3 A à 24 V
Puissance max : 30 W

Température de stockage : -40°C à +75°C
Température de fonctionnement : -30°C à +65°C

Dimensions : 80 mm x 142 mm
Garantie 5 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids ND

Dimensions 142 × 80 mm

Cabochon Incolore, Orange

Code EAN
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IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


