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GYROPHARE B16-REVO – 10 LEDS – ORANGE – MAGNÉTIQUE

UGS : B16REVOMO | Catégories : Signalisation lumineuse, Gyrophares Classe 1, Gyrophares

https://www.ras-distribution.com/produit/gyrophare-b16-revo-10-leds-orange-magnetique/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/gyrophares/gyrophares-classe-1/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/gyrophares/
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VARIANTES

UGS Cabochon Fixation Prix
B16REVOMAGO Orange Magnétique 176,59€ HT soit 211,91€ TTC

B16REVOMAGOI Incolore Magnétique 173,07€ HT soit 207,68€ TTC

B16REVOSMAGO Orange Super magnétique 197,83€ HT soit 237,40€ TTC

B16REVOSMAGOI Incolore Super magnétique 197,83€ HT soit 237,40€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Homologations : ECE-R65 Classe 1 (Bleu/Orange)
Fixation super magnétique Neodyme (jusqu'à 250 km/h)

Prise allume-cigare avec câble spiralé
Maintenance facilitée par la disponibilité des pièces détachées : Cabochon, Joint, Aimant, Prise allume-cigare avec câble spiralé.

Alimentation : 12-24 V DC
Effet lumineux : Rotatif

Nombre de LEDs : 10 de 3W chacune
Consommation moyenne: 1,28 A à 12 V et 0,64 A à 24 V

Puissance moyenne: 15,3 W (varie selon le mode de flash)
Consommation maximum : 1,28 A à 12 V et 0,64 A à 24 V

Puissance max : 15,3 W
Température de stockage : -40°C à +75°C

Température de fonctionnement : -30°C à +65°C
Dimensions : 85 mm x 142 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids ND

Dimensions 142 × 85 mm

Cabochon Incolore, Orange

Fixation Magnétique, Super magnétique
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Code EAN 0000000000383

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


