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KIT NOIR RÉTRORÉFLÉCHISSANT COMPLET - YAMAHA 1300 FJR (2018)

Film rétroréfléchissant noir
Réfléchissant en blanc la nuit
Discret et esthétique de jour

Résiste aux lavages et intempéries

UGS : KITNRYA230933A | Catégories : Balisage et Sérigraphie, Kits prédécoupés, Kits Noir

https://www.ras-distribution.com/produit/kit-noir-retroreflechissant-complet-yamaha-1300-jfr-2018/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/balisage-et-serigraphie/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/balisage-et-serigraphie/kits-predecoupes/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/balisage-et-serigraphie/kits-predecoupes/kits-noir/
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Augmentez votre visibilité par faible luminosité ou de nuit, tout en restant discret si vous le souhaitez la journée.
Kit de renforcement discret de jour et visible de nuit.

Durabilité : 8 ans
Existe aussi en jaune fluo

Excellente angulaire
Conserve 90 % de sa rétroréflexion lorsqu'il est totalement mouillé

Peut être appliqué sur des surfaces plates, courbes ou ondulées
Adhésif activé par pression pour un glissement et un collage faciles

Le revêtement rétroréfléchissant est un film très flexible et durable, destinés à la signalisation complémentaire des véhicules
intervenant régulièrement sur la chaussée, afin d’accroître leur visibilité et faciliter leur identification.

Ce revêtement est constitué d’un système de lentilles sphériques incorporées dans la résine transparente, et enduit d’adhésif protégé
par un papier protecteur.

Ce revêtement a d’excellentes caractéristiques de conformabilité de par sa flexibilité, et est parfaitement adaptée à des applications sur
des incurvés et pour l' utilisation dans des climats froids.

Le revêtement a une apparence similaire de jour et de nuit en rétroréflexion. Il conserve un haut pouvoir réfléchissant même sous la
pluie ou avec des angles d’incidence élevés.

Ce film repositionnable possède des caractéristiques de très faible adhésion tant qu’il n’est pas activé par la pression.
• Température minimum d’application :

4°C : surfaces planes sans rivets
7°C : surfaces ondulées

• Température maximum d’application : 38°C

Le film est basée sur la technologie de microréplication. Les films utilisant cette technologie possèdent des canaux dans l’adhésif qui
permettent une évacuation de l’air lors de la pose. Cette caractéristique permet une pose rapide, facile et sans bulle.

Homologué ECE 104
Le film répond aux exigences de performances de réflectivité de la norme ECE 104 classe E ; le matériau réfléchissant affiche

l'approbation marquage tous les 100 mm.0

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,5 kg
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Code EAN 3760387000082

Couleur de balisage Noir

Marque Yamaha

Modèle 1300 FJR

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

https://www.ras-distribution.com/marque-vehicule/yamaha/
https://www.ras-distribution.com/modele-vehicule/1300-fjr/

