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MALLETTE DE 10 BALISES LUMINEUSES NAVSTAR 3 COULEURS ET SYNCHRONISÉES

- Jeu de balises de détresse à déploiement rapide
- Allumage et extinction automatique

- Synchronisation automatique
- Eclairage sur 360°

- Eclairage vertical pour les hélicoptères ou drones
- 6 mode de flash

- 3 couleurs sélectionnables
- Autonomie jusqu'à 72h

- Charge directement dans la mallette
- Fonctionnement simple par 2 boutons

- Résistant à l'écrasement jusqu'à 3 tonnes
- Construction robuste en aluminium avec lentille en verre trempé

UGS : BLPULSARNAVSTAR10 | Catégories : Signalisation lumineuse, Balises lumineuses

https://www.ras-distribution.com/produit/mallette-de-10-balises-lumineuses-navstar-3-couleurs-et-synchronisees/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/balises-lumineuses/
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Conçu dans un souci de sécurité, les balises NavStar permettent de boucler une zone dangereuse en un temps record.

Mise en place et mise en fonctionnement simple et rapide, les balises s'allument et s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont
installés dans la mallette. Parfait pour toutes les interventions qui nécessitent une mise en sécurité rapide des intervenants et des

usagers de la route.
Livré par lot de 10 balises, avec 6 modes de clignotement et 3 couleurs sélectionnables (bleu, rouge, orange)

Un ensemble de balises de détresse à déploiement rapide composé de 10 balises, logées dans une mallette de transport en polymère
durable. La valise de transport maintient non seulement toutes les lumières ensemble, mais également chargée lorsqu'elle est

connectée au chargeur de véhicule 12/24 V fourni ou au chargeur secteur 220 V.

Chaque balise est dotée d'un allumage et d'un déclenchement automatiques, permettant au personnel des services d'urgence de
fermer une zone dangereuse rapidement et de la manière la plus sûre possible.

Agissant comme un cordon visible, chaque balise dispose d'une zone d'éclairage à 360 degrés, visible à plus d'un kilomètre. La lumière
projette également un faisceau vertical, ce qui les rend idéales pour les opérations de drones et d'hélicoptères.

Avec seulemnt 2 boutons, vous pouvez choisir entre 6 modes clignotants et 3 couleurs de lumière, ou des combinaisons de ceux-ci. La
conception robuste de ces balises en fait la solution idéale pour l'éclairage de danger : les feux sont résistants à l'écrasement jusqu'à 3

tonnes, ont un indice IP68 et peuvent fonctionner à des températures allant de -40 degrés à +60° C.

Allumage automatique et séquencement des modes flash
3 modes de couleur

6 modes de flash
Jusqu'à 72 heures d'autonomie

Temps de charge : 10-12h
Mallette de transport rechargeable au lithium

Polymère durable, étui de transport pour le chargement
Indice IP68 (balises lumineuses)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 5 kg

Dimensions 150 × 370 × 335 mm
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Code EAN 5060033288429

GALERIE D'IMAGES



WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM TEL : 04.67.60.49.68

Page: 4 20/03/2026

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


