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Rouler Alerter Signaler

MINI RAMPE VEGA-FX - 36 LEDS - BLEU - MAGNETIQUE - MULTITONALITES

Mini VEGA FX avec sirene (magnétique) — Rampe compacte R65 Classe 2 / R10 avec siréne intégrée : puissance lumineuse +
siréne en un seul équipement. Pose rapide par aimants et prise allume-cigare, profil 67 mm ultra-plat, adhérence supérieure 4
250 km/h. Parfaite pour interventions ponctuelles sans percage.

UGS : RLMINIVGFXMAGMULT! | Catégories : Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Mini rampes avec siréne intégrée
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https://www.ras-distribution.com/produit/mini-rampe-vega-fx-36-leds-bleu-magnetique-multitonalites/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/rampes-lumineuses/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/rampes-lumineuses/mini-rampes-avec-sirene-integree/

AN
lﬁEA 5 WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM TEL : 04.67.60.49.68
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VARIANTES
UGS Tonalité Prix
RLMINIVGASA-UMHO022 ASA-UMH-WAIL 1 840,00€ HT soit 2 208,00€ TTC
RLMINIVGGEN-WAI024 GEN-WAIL-YELP 1 840,00€ HT soit 2 208,00€ TTC
RLMINIVGPOL-GENO15 POL-GEN-SNA 1 840,00€ HT soit 2 208,00€ TTC
RLMINIVGPOL-WAI023 POL-WAIL-YELP 1 840,00€ HT soit 2 208,00€ TTC
RLMINIVGSPO-ASA01T/ SPO-ASA-UMH 1 840,00€ HT soit 2 208,00€ TTC
RLMINIVGSPO-UMH016 SPO-UMH-SNA 1 840,00€ HT soit 2 208,00€ TTC
RLMINIVGSPO-UMH025 SPO-UMH-WAIL 1 840,00€ HT soit 2 208,00€ TTC
RLMINIVGWAIL-YE008 Wail-Yelp-HiLo 1840,00€ HT soit 2 208,00€ TTC
RLMINIVGA_PRECI009 A préciser 1 840,00€ HT soit 2 208,00€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mini VEGA FX avec sirene (magnétique)

Rampe compacte Classe 2 avec sirene 120 dB intégrée, idéale pour équiper rapidement un véhicule sans percage. Fixations
magnétiques haute tenue, installation en quelques secondes.

Points forts :
Lumineux + sonore dans un seul produit : LED haute intensité R65 Classe 2 + sirene 120 dB (systeme breveté).
Pose magnétique ultra-rapide (cordon 4 m + prise allume-cigare 2 boutons).
Tenue a tres haute vitesse : résistance > 250 km/h (tests fabricants).
Profil plat 67 mm : aérodynamique, acces facile aux parkings.
Homologations : ECE R65 Classe 2 & ECE R10 CEM.

déal pour :
Police municipale, secours, dépannage, voirie, intervention ponctuelle ou flotte a équiper sans immobiliser le véhicule pour un
montage lourd.

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 12 VDC (conso tres faible) ; avecsirene env. 5,2 Aa 13,5 V.
Modules LED : 4 x modules de 9 LED, double flash.
Dimensions (approx.) : 53 x 26,7 x 6,7 cm (8 cm ave fixations)
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Poids : 6,4 kg.
Matériaux : chassis aluminium, carénage polycarbonate.

Contenu :
Version magnétique : fixations magnétiques + prise allume-cigare 2 boutons (ON/OFF & tonalités).

Pourquoi ce modeéle ?
Gain de temps (zéro percage, pose mobile)
Double fonction lumiére + son en un seul équipement
Solution économique pour renforcer temporairement le parc.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Poids 6,5 kg

Dimensions 267 x 530 x 267 mm

Code EAN 3760387065326

Tonalité A préciser, ASA-UMH-WAIL, GEN-WAIL-YELP, POL—GEN—SNA, POL-WAIL-YELP, SPO-
ASA-UMH, SPO-UMH-SNA, SPO-UMH-WAIL, Wail-Yelp-Hilo

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
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