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MINI RAMPE VEGA-S 53 CM - 39 LEDS - BLEU - CAN BUS POUR BOITIER CCS

- Système sonore breveté
- Tonalités homologuées pour utilisation sur la voie publique

- Puissance sonore maximale par la position en hauteur sur le véhicule
- Pas d’installation de Sirène/Haut-Parleur à prévoir dans le véhicule

- Protocole de communication CAN BUS
- Commande par boitier CCS non inclus

UGS : RLMINIVGSCCS | Catégories : Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Mini rampes avec sirène intégrée

https://www.ras-distribution.com/produit/mini-rampe-vega-s-53-cm-39-leds-bleu-can-bus-pour-boitier-ccs/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/rampes-lumineuses/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/rampes-lumineuses/mini-rampes-avec-sirene-integree/
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VARIANTES

UGS Fixation Connecteur de toit Prix
RLMINIVGSCCS A coller Oui 1 861,00€ HT soit 2 233,20€ TTC

RLMINIVGSCCS A coller Non 1 561,00€ HT soit 1 873,20€ TTC

RLMINIVGSCCS A visser Oui 1 718,00€ HT soit 2 061,60€ TTC

RLMINIVGSCCS A visser Non 1 415,00€ HT soit 1 698,00€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mini rampe avec sirène et haut-parleurs intégrés
Rampe plate aérodynamique d’une hauteur de 67mm

Réduction de la trainée aérodynamique du véhicule et donc de sa consommation de carburant
Facilité d’accès aux parkings souterrains

Solide, structure en aluminium et carénage en polycarbonate
Puissance lumineuse LED haute intensité

Consommation électrique très faible
Couleur des LED : Bleu

Couleur des cabochons : Bleu
Nombre de LEDs :

4 x modules de 9 LED
1 x module de 3 LED à l'arrière (modèles avec sirène uniquement)

2 x modules 3 LED (1 avant + 1 arrière) pour les modèles sans sirène
Mode de clignotement : Double flash R65 - Fonction patrouille

Alimentation : 10-30 V
Consommation : 4,3 A à 13,5 V

Homologation : ECE R65 Classe 1, ECE R10
Sirène homologuée UTAC
Livré avec câble de 5 m

Prise allume cigare à 2 boutons (modèle magnétique uniquement)
Vitesse max (modèle magnétique) : 260 km/h

Dimensions : 560 (L) x 267 (P) x 67 mm (H)
Dimensions (avec fixations) : 560 (L) x 267 (P) x 86,5 mm (H)
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 7 kg

Dimensions 560 × 267 × 67 mm

Code EAN 3760387065023

Fixation A coller, A visser

Connecteur de toit Non, Oui

GALERIE D'IMAGES

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
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