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MODULE FIAMM PS10

UGS : PS10 | Catégories : Avertisseurs Sonores, Modules
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VARIANTES
UGS Tonalité Prix
951059PS10 UMH + Ambulance 489,95€ HT soit 587,94€ TTC
951004PS10 ASA (Ambulance) 306,20€ HT soit 367,44€ TTC
951005PS10 Sapeurs-Pompiers 306,20€ HT soit 367,44€ TTC
951006PS10 UMH (SAMU) 306,20€ HT soit 367,44€ TTC
951007PS10 Gendarmerie 371,05€ HT soit 445,26€ TTC
951008PS10 Police 306,20€ HT soit 367,44€ TTC
951023PS10 Sapeurs-Pompiers 24V 306,20€ HT soit 367,44€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fonction Jour/Nuit.

Puissance sonore équivalente a 100 watts avec 2 haut-parleurs Néodynium
Alimentation : 12 Volts (avec 1 ou 2 HP) et 24 Volts (avec 2 HP)
Consommation:3,5A(12V)et1,75A(24V)

Cycles: 30 par minute
Fréquence des tonalités : 435 Hz et 651 Hz
Température d'utilisation : — 40 °Ca + 95 °C
Boitier : ABS gris
Flectronique moulée dans de la résine anti-vibratoire
Indice de protection : IP 67
Connectique : Faisceau de 30 cm avec connecteur MOLLEX 8 broches et détrompeur
Tonalités disponibles : POLICE — GENDARMERIE — POMPIERS — SAMU (UMH) — AMBULANCE
Principales applications : 2 roues, voitures, camions, bateaux
Dimensions : 117 mm (L) x 84 mm (I) x 35 mm (h)

Poids:335¢

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Poids ND

Dimensions 117 x84 %35 mm
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ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, Sapeurs-Pompiers 24V,
UMH (SAMU), UMH + Ambulance

Code EAN 8008325303570

Tonalité

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
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