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MODULE SIRÈNE COMPACTE 118 DB - ETANCHE

255,36€
UGS : EUROSMARTCE | Catégories : Avertisseurs Sonores, Modules

https://www.ras-distribution.com/produit/module-sirene-compacte-118-db-etanche/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/avertisseurs-sonores/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/avertisseurs-sonores/modules/
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VARIANTES

UGS Alimentation Tonalité Prix
EUROSMARTCE 12V Police 255,36€ TTC soit 212,80€ HT

EUROSMARTCE 12V Gendarmerie 255,36€ TTC soit 212,80€ HT

EUROSMARTCE 12V UMH (SAMU) 255,36€ TTC soit 212,80€ HT

EUROSMARTCE 12V Ambulance (ASA) 255,36€ TTC soit 212,80€ HT

EUROSMARTCE 12V Sapeurs-Pompiers 255,36€ TTC soit 212,80€ HT

DESCRIPTION DU PRODUIT

La nouvelle sirène Eurosmart Compact est un module très discret et étanche homologué UTAC avec le haut-parleur SC. Ce dernier aux
dimensions très compactes et composé d’un aimant en Néodyme (plus puissant que les haut-parleurs classiques) pourra être

facilement installé dans le compartiment moteur. Cet ensemble développe une puissance sonore de 118 dB à 2 mètres alors que la
réglementation impose un minimum de 110 dB. Le rapport qualité/prix pour ce kit est un des plus intéressants du marché. Il vous est

également possible d’ajouter un deuxième haut-parleur pour élargir le champ acoustique.

Alimentation au choix : 10V-16V ou 20V-32V
Consommation max. avec 1 haut-parleur : 2,5 A (12 V) et 1,25 A (24 V)
Consommation max. avec 2 haut-parleurs : 5 A (12 V) et 2,5 A (24 V)

Consommation en veille : 7 mA
Puissance sonore (avec 1 haut-parleur) : 118 dB

Protégé contre les inversions de polarité (s’assurer que le fusible est installé)
Protégé contre les court-circuits du haut-parleur

Électronique moulée dans de la résine anti-vibratoire
Indice de protection : IP 67

Connectique : Faisceau de 90 cm avec connecteur MOLLEX 8 broches
28 tonalités disponibles

2 entrées pour commander les tonalités
Livré avec fusible 5A et porte-fusible

Dimensions : 78 mm (L) x 54 mm (l) x 23 mm (H)
Poids : 85 g

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Poids 0,1 kg

Alimentation 12V

Tonalité Ambulance (ASA), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU)

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


