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MODULE SIRÈNE EA600 PUBLIC ADDRESS + 2 HAUT-PARLEURS EA50

- Puissance 100 W avec compatibilité 1x 100W ou 2x 50W en série
- 29 tonalités programmables, dont les tonalités Françaises (Police, Gendarmerie, Pompiers…)

- Mode mains libres, interlock, park-kill, volume nuit…
- Fonction “Record & Play” : enregistrez un message vocal de 30 secondes via micro optionnel

- Entrée radio pour rebroadcast, compatible deux-voies
- Diagnostic par LED : surchauffe, surtension, erreur haut-parleur

- Montage discret dans l’habitacle ou le coffre

UGS : SPAEA600 | Catégories : Avertisseurs Sonores, Sirènes Public Address

https://www.ras-distribution.com/produit/module-sirene-ea600-public-address-2-haut-parleurs-ea50/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/avertisseurs-sonores/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/avertisseurs-sonores/sirenes-public-address/
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Sirène EA600 – Sirène compacte 100W avec 29 tonalités programmables

La sirène EA600 est un équipement compact haute performance développé par SoundOff Signal, idéal pour les véhicules d’urgence, les
voitures de police municipale, les ambulances, ou encore les voitures banalisées. Conforme aux normes ECE R10, SAE J1849 (avec

haut-parleur compatible) et UTAC, elle assure une signalisation sonore puissante et configurable.

Caractéristiques techniques principales :
Puissance de sortie : 100 W

Tension d'alimentation : 12 à 24 VDC
Impédance compatible : - 1x 100W (11O ou 8O) ou 2x 50W (4O) en série uniquement

Consommation max : 9,5 A @12V / 4,5 A @24V
Fréquence sonore : de 373 Hz à 1592 Hz

Dimensions de l’amplificateur : 120 × 109 × 29 mm
Fonctionnement : de -30°C à +65°C

Fonctions avancées :
Jusqu’à 29 tonalités sélectionnables, dont les tonalités Françaises (police, gendarmerie, pompiers, ambulance, SMUR)

Fonction mains libres, activation par contact +12V, mode nuit, park-kill, et interlock
Entrée micro PA et fonction "Record-n-Play" (message vocal de 30 secondes)

Sortie radio rebroadcast via entrée audio + déclencheur 12V
Entrée horn ring pour changement de tonalité à distance

Sorties auxiliaires pour gyrophare ou feux de pénétration (jusqu'à 10 A)
Sélecteur DIP Switch pour réglage des fonctions

LED d’état avec diagnostic intégré : surtension, surchauffe, surconsommation

Installation :
Montage en compartiment protégé (habitacle, coffre…)

Connectique simplifiée : 2 faisceaux (alimentation + commande)
Compatible avec microphone optionnel PTSAA601

EA600 est la solution idéale pour une signalisation sonore compacte, performante, programmable et homologuée, parfaitement
adaptée aux flottes de collectivités et d’intervenants d’urgence.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Dimensions 109,2 × 120 × 29,2 mm

Code EAN 3760387065270

GALERIE D'IMAGES

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM TEL : 04.67.60.49.68

Page: 4 02/03/2026

REMARQUES


