
WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM TEL : 04.67.60.49.68

Page: 1 07/03/2026

MODULE SIRÈNE 100W - CONFIGURABLE JUSQU'À 3 TONALITÉS

UGS : MODPPSHD | Catégories : Avertisseurs Sonores, Modules

https://www.ras-distribution.com/produit/module-sirene-universelle-jusqua-3-tonalites/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/avertisseurs-sonores/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/avertisseurs-sonores/modules/


WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM TEL : 04.67.60.49.68

Page: 2 07/03/2026

VARIANTES

UGS Tonalité Prix
MODPPSHDASA__AMB04 ASA (Ambulance) 535,50€ HT soit 642,60€ TTC

MODPPSHDGENDARME02 Gendarmerie 535,50€ HT soit 642,60€ TTC

MODPPSHDPOLICE0001 Police 535,50€ HT soit 642,60€ TTC

MODPPSHDSAPEURS-05 Sapeurs-Pompiers 535,50€ HT soit 642,60€ TTC

MODPPSHDUMH__SAM03 UMH (SAMU) 535,50€ HT soit 642,60€ TTC

MODPPSHDUMH+AMBU08 UMH+Ambulance 535,50€ HT soit 642,60€ TTC

MODPPSHDUMH+POMP09 UMH+Pompiers 535,50€ HT soit 642,60€ TTC

MODPPSHDWAIL__YE06 Wail, Yelp, HiLo 535,50€ HT soit 642,60€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Véritable sirène polyvalente de 100 W
31 tonalités de sirène configurables par logiciel

Jusqu'à 2 HP de 100 W
Microphone public Address avec réglage du volume en option

Alimentation : 12-24 V
Émulateur de klaxon à air électronique

Compatible Ideatec CAN / CANopen / CIA447 / SAEJ1939
Park kill intégré

Protection contre les inversions de polarité
Entièrement protégé électroniquement (aucun fusible nécessaire)

Sortie d'état configurable (Neg ou Pos)
Haut-parleur protégé contre les courts-circuits

Protection contre les surcharges
Détection de haut-parleur (disponible sur Canbus)

4 entrées configurables
Gestion de la position d'allumage

Dimensions : Compact 112 mm (L) X 105 mm (l) X 45 mm (H)
GARANTIE 5 ANS
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,5 kg

Tonalité ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU),
UMH+Ambulance, UMH+Pompiers, Wail, Yelp, HiLo

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


