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PANNEAU À MESSAGES VARIABLES C850 - 580 MM

- Facilement lisible à partir de 100 mètres
- Jusqu'à 99 messages via un boitier à écran tactile

- Conception optique innovante
- Prise en charge de plusieurs boitiers de commande

- Alimentation : 10-30 V CC

UGS : PMVC850 | Catégories : Signalisation lumineuse, Panneaux à messages variables

https://www.ras-distribution.com/produit/panneau-a-messages-variables-c850-580-mm/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/panneaux-a-messages-variables/
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VARIANTES

UGS Couleur Prix
PMVC850ORANGE00001 Orange 2 734,60€ HT soit 3 281,52€ TTC

PMVC850ROUGE000005 Rouge 2 734,60€ HT soit 3 281,52€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

La conception optique innovante améliore la lisibilité et réduit le délavage dû à la lumière du soleil, permettant au message d'être
clairement vu par les véhicules venant en sens inverse.

Facilement lisible à partir de 100 m, ce qui permet une sécurité maximale pour l'opérateur du panneau d'affichage et les
automobilistes venant en sens inverse.

Programmez jusqu'à 99 messages via le programmateur de messages PC pour permettre une utilisation dans presque toutes les
situations.

Panneau LED :
Convient au montage sur véhicule ainsi qu'aux applications portables

Options de montage flexibles avec rotation automatique du texte pour un montage à l'envers
Résistant aux intempéries – idéal pour les applications intérieures et extérieures

Montage sur les ponts arrière, les barres de toit, les barres lumineuses et les auvents
La boîte de jonction réduit le câblage vers l'écran

Equerres pour fixation sur rampe en option (montage parallèle ou perpendiculaire)
Etanche et résistant

Températures : -20°C à 65°C
Indice de protection : IP67

Alimention : 10-30 V CC
Conforme aux norme ECE R10

Boitier de commande :
Ecran tactile graphique O-LED

Emplacement MicroSD pour le stockage des messages et la mise à jour du micrologiciel
Programmez jusqu'à 99 messages via le programmateur de messages PC

Écran de démarrage configurable par l'utilisateur
Prise en charge des messages défilants

Montage sur ruban adhésif ou kit de montage pivotant en option
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dimensions 580 × 40 × 145 mm

Code EAN 3760387065086

Couleur Orange, Rouge

GALERIE D'IMAGES

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


