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DEPANNAGE

PLAQUE PARE-SOLEIL DEPANNAGE - LUMINEUSE AVEC FEUX A ECLATS

- Plaque pare-soleil avec feux de pénétration
- Fixation par pince clip ou par bandes velcro
- Alimentation par prise allume-cigare avec interrupteur ON/OFF
- Entierement personnalisable (sur demande)e

UGS : PPSYMDEPAN | Catégories : Pare-Soleils avec Feux a Eclats, Plagues Pare-Soleil
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https://www.ras-distribution.com/produit/plaque-pare-soleil-depannage-avec-feux-de-penetration/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/plaques-pare-soleil/pps-lumineuses-avec-feux-a-eclats/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/plaques-pare-soleil/
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DISTRIBUTION

¢ Signaler

DESCRIPTION DU PRODUIT

Design monabloc
Couleurs des feux de pénétration : Bleu
Existe aussi avec feux de pénétration Orange
2 options de montages : Par pince clip ou par bandes velcro
Couleur etinscription personnalisable
Intensité du rétroéclairage réglable et mode clignotant
Le cadre ABS et résistant aux UV assure une longue durée de vie
4 boutons intégrés pour un contréle rapide : Réglage de I'intensité, feux de pénétration, sélection du mode de flash et retour a Ia
fonction précédemment mémorisée
Alimentation par prise allume-cigare avec interrupteur ON/OFF
Tension d'alimentation : 10-33V DC
Puissance maximale: T2W (feux) / 6W (rétroéclairage)
Feux de pénétration: Couleur unique: 8 LEDs de 3W,
Type de lentilles : TIR
Homologations : SAE, CAT13, R65 Classe 1 etR10
Modes de flash : 19
Température de fonctionnement: -30 a 70°C
Dimensions : 290 mm (L) x 126 mm (1) x 22 mm (P)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Poids 05kg
Dimensions 22290 x 126 mm
Code EAN 3760387069797

GALERIE D'IMAGES
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IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
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