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RAMPE LUMINEUSE ULTRAVICTORY - PUBLIC ADDRESS - 110 CM

- Feux homologués ECE R65 Classe 2
- Sirène Homologuée UTAC

- Projecteurs frontaux
- Projecteurs latéraux

- Flèche défilante arrière orange
- Microphone Public Address intégré

- Diffusion de messages via l'autoradio
- Mode patrouille

- Connecteur de toit

UGS : FEDSIGBIFROSTV | Catégories : Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Rampe avec sirène et Public Address

https://www.ras-distribution.com/produit/rampe-lumineuse-bifrost-v-110-cm/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/rampes-lumineuses/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/rampes-lumineuses/rampe-avec-sirene-et-public-address/
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VARIANTES

UGS Tonalité Prix
FEDSIGBFV110BPOL Police 3 579,00€ HT soit 4 294,80€ TTC

FEDSIGBFV110BUMH UMH (SAMU) 3 579,00€ HT soit 4 294,80€ TTC

FEDSIGBIFROSTV Ambulance (ASA) 3 579,00€ HT soit 4 294,80€ TTC

FEDSIGBIFROSTV Gendarmerie 3 579,00€ HT soit 4 294,80€ TTC

FEDSIGBIFROSTV Sapeurs-Pompiers 3 579,00€ HT soit 4 294,80€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

1ère rampe en V avec sirène homologuée
Modules LED Bleu Solaris homologués R65 Classe 2

Sirène et haut-parleur homologués UTAC
Alimentation : 10-30 V CC

2 modules d'extension bleu
Défilement orange arrière (6 modules) SignalMaster

Projecteurs frontaux
Projecteurs latéraux

Mode feux de patrouille
Haut-parleur 100 Watts intégré

Sirène AS600 intégrée
Boitier de commande BCT500 avec microphone Public Address intégré

Livré avec plus de 100 messages d'alerte pré-enregistrés
Connecteur de toit

Fixations permanentes réglables livrées avec renforts de toit
Longueur : 1100 mm

Température de fonctionnement : -10°C à +65°C

Sa conception en V lui confère une grande efficacité aux situations d'urgence contribuant à la diminution des risques d'accident,
surtout lors du franchissement des intersections.

La diffusion de messages pré-enregistrés se fait via l’autoradio ou un lecteur MP3 (non-fourni).
Son design aérodynamique et extra-plat minimise la prise au vent à grande vitesse et réduit les émissions de CO2.

La sirène et son HP intégrés permettent de réduire les coûts d’installation et de maintenance au maximum.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 13 kg

Dimensions 457 × 1100 × 80 mm

Tonalité Ambulance (ASA), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU)

Code EAN 3760387060213

GALERIE D'IMAGES

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.
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REMARQUES


