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RAMPE LUMINEUSE SPARTAN 110 CM - 36 LEDS - BLEU

UGS : SB2110SB0BB_UV | Catégories : Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Rampes avec sirène intégrée

https://www.ras-distribution.com/produit/rampe-lumineuse-spartan-110-cm-36-leds-bleu/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/rampes-lumineuses/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/signalisation-lumineuse/rampes-lumineuses/rampes-avec-sirene-integree/
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VARIANTES

UGS Tonalité Prix
SB2110SB0BB_UV Ambulance (ASA) 1 748,25€ HT soit 2 097,90€ TTC

SB2110SB0BB_UV Gendarmerie 1 748,25€ HT soit 2 097,90€ TTC

SB2110SB0BB_UV Police 1 748,25€ HT soit 2 097,90€ TTC

SB2110BLEUSP Sapeurs-Pompiers 1 748,25€ HT soit 2 097,90€ TTC

SB2110BLEUUMH UMH (SAMU) 1 748,25€ HT soit 2 097,90€ TTC

SB2110SB0BB_UV US (Wail, Yelp, HiLo) 1 748,25€ HT soit 2 097,90€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Longueur : 110 cm
Sirène et haut-parleur 150 W intégrés

Feux homologués ECE-R65 Classe 2
Sirène non homologuée

Configuration SB2 : 12 modules (36 LEDs)
Couleur des LEDs : Bleu

Couleur de la coiffe supérieure : Bleu
Couleur de la coiffe inférieure : Bleu

---
Homologations : ECE R65 Classe 2, R10

Configuration SB1 : 8 modules LED (norme R65)
Configuration SB2 : 12 modules LED

Configuration SB3 : maximum de modules LED
LEDs OSRAM 3W de dernière génération ultra lumineuses
Lentilles brevetées FX à faisceau large (visibilité sur 360°)

Cabochon 4 mm en polycarbonate stabilisé aux UV
6 modes de clignotement

Mode dim (réduction de la luminosité)
Mode patrouille (feux fixe éclairés faiblement)

Synchronisable avec d'autres produits Redtronic
Alimentation : 10-30 V CC

Faible consommation
Indice de protection : IP54 (externe)
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Indice de protection : IP67 (interne)
10 options de montage disponibles (nous contacter)

Largeur : 320 mm
Hauteur (sans fixations) : 64 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 12 kg

Dimensions 1100 × 320 × 64 mm

Tonalité Ambulance (ASA), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU), US
(Wail, Yelp, HiLo)

Code EAN 3760387065156

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


