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SIRÈNE US 100W PUBLIC ADDRESS AVEC BOITIER DE COMMANDE

- 4 tonalités sélectionnables: Wail, Yelp, Phaser et Hi-Lo
- 3 modes : sirène, rediffusion radio, diffusion de messages

- Compatible avec les haut-parleurs de 11 Ohms

UGS : SAF101H | Catégories : Avertisseurs Sonores, Sirènes Public Address

https://www.ras-distribution.com/produit/sirene-us-100w-public-address-avec-boitier-de-commande/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/avertisseurs-sonores/
https://www.ras-distribution.com/categorie-produit/avertisseurs-sonores/sirenes-public-address/
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VARIANTES

UGS Alimentation Prix
SAF101H12 12V 270,33€ HT soit 324,40€ TTC

SAF101H24 24V 255,15€ HT soit 306,18€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sirène 100W avec boitier de commande déporté.
Alimentation : 12 ou 24 V DC

Consommation en veille : moins de 150 mA.
Puissance de la sirène : 100W RMS MAX.

Compatible avec les haut-parleurs de 11 Ohms.
4 sorties de 0,2 A (relais non fournis)

4 tonalités sélectionnables: Wail, Yelp, Phaser et Hi-Lo.
3 modes : sirène, rediffusion radio, diffusion de messages.

Touches programmables pour une activation rapide.
Boitier entièrement programmé par électronique (pas de switch DIP)

Réglage du volume entièrement réglable avec verrouillage du volume de la sirène en option.
Horn-Ring-Transfer : Permet de changer de tonalité via le Klaxon.
Dimensions de l'amplificateur : 178.3 mm x 161 mm x 69.1 mm

Dimensions du boitier de commande : 140 mm x 56 mm x 28.7 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids ND

Dimensions 178,3 × 161 × 69,1 mm

Alimentation 12V, 24V

Code EAN
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IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES


